MEETINSTRUCTIE PLAKFIX PLISSE

Benodigdheden
+ penen papier
+ rolmaat

Tips voor het inmeten

+ Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.

+ Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.

+ Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc.
Zorg dat niets de werking van de plissé in de weg zit.

+ Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Geschikt voor montage op
standaard, draai/kiep- of dakraam.

Let op!
Om de juiste bestelmaten te bepalen, dien je rekening te houden met de afmeting van het raamrubber (R).
De afmeting R bepaalt of je de kozijnmaat of de glasmaat moet meten.
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Meetinstructie
Volg de stappen op de volgende pagina om de juiste breedte en de hoogte te meten.



MEETINSTRUCTIE PLAKFIX PLISSE

Stap o Breedte bepalen

R kleiner/of gelijk aan 5 mm Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten kozijnmaat - 3 mm

R groter dan 5 mm

Stap e Hoogte bepalen

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten glasmaat + 8 mm

R kleiner/of gelijk aan 2 mm Bestelhoogte (B) = de kleinst gemeten kozijnmaat -2 mm

R groter dan 2 mm
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Afmetingen PlakFix plakprofiel

Bovenaanzicht

PlakFix
plakprofiel

Voorbeeld montage PlakFix plakprofiel op het glas

Bestelhoogte (B) = de kleinst gemeten glasmaat +2 mm

Zijaanzicht
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